
Spandoeken:

510gr/m² Frontlit
Deze doeken bezitten een B1 brandnorm en hebben een hoge scheurweerstand en treksterkte. Ze zijn 
UV-gestabiliseerd en hebben een matte uitstraling. Veelgebruikte toepassingen zijn zeildoeken, promo-
spandoeken, ... Het doek laat zich eveneens probleemloos monteren in klopkaders en andere opspansys-
temen.

370gr/m² Mesh
Deze doeken bezitten een B1 brandnorm en hebben een hoge treksterkte en winddoorlatende eigen-
schap. Deze geperforeerde meshdoek is het uitgelezen materiaal voor outdoor constructies, zoals 
vrijstaande aluminium frames, stellingen en werfhekken.

Onze spandoeken worden standaard afgewerkt door ze om te zomen en te voorzien van ringen om de 30 
of 50 cm.

Hou naast de algemene aanleverspecificaties rekening met volgende punten:
- Lever je bestanden aan op ware grootte, inclusief 3 mm afloop rondom.
- Lever je bestanden aan in CMYK.
- Gebruik een minimale resolutie van 75 dpi in je ontwerp.
- Houd in je ontwerp rekening met de plaatsing van de ringen.
  Plaats belangrijke beelden en teksten minimaal 5 cm binnen de snijlijnen.

Zoom 5 cm: plaats hier geen tekst

Afloop 3 mm
Ringen om de 30 of 50 cm


